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Spécifications de MiR Caméra IA
Informations générales

Usage prévu
Accessoire utilisé pour la détection d’objets spécifiques
en vue de déclencher des actions personnalisées dans
MiR Fleet

Couleur Noire

Matériau Boîtier en aluminium

Avis de non-responsabilité
Les spécifications peuvent varier en fonction des
conditions locales et de la configuration d’application

Dimensions

Longueur 148 mm | 5,8 po

Largeur 48 mm | 1,9 po

Hauteur 99 mm | 3,9 po

Poids 731 g | 1,6 lb

Environnement

Température ambiante,
fonctionnement

Adaptateur d’alimentation : 0-45 °C / Caméra : 0-80 ºC

Environnement Pour usage intérieur uniquement
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Communication

Connexions E/S Port Ethernet

Protocole WiFi Sans fil double bande A/B/G/N/AC

WiFi (PC interne) 2,4 GHz et 5 GHz, 1 antenne externe

Autre Témoin LED d’état avec multiples codes de couleurs

Capteurs

Module caméra
Caméra RVB 8 MP, à mise au point fixe champ de vision
horizontal 62°, vertical 48°. Capteur IMX219PQ.

Alimentation

Puissance requise
5 V / 4 A, adaptateur d’alimentation externe enfichable
inclus
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